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SINO DC 240 kW

Rychle DC nabijanie na vaSom parkovisku

Rychle nabijanie pre vytaZené parkoviska a flotily. Vyhotovenie CCS2 kablov vyberieme podla aut, ktoré chcete
nabijat.

Maximalny vykon stanice

AZ 240 kW DC

Pripojenie vozidiel

2xCCS2

Viyhotovenie CCS2 kablov
300Aalebo375A

Pripojenie k platforme
OCPP 1.6J

Osadenie

Samostatne stojaca stanica

Uvedeny vykon je celkovy vykon stanice. Podla priebehu nabijania
ho vyuZije jedno vozidlo alebo sa rozdeli medzi dve.
Produktové vyhotovenie z katalégu SINO

Cena arozsah dodavky

37 500 € 2xCCS2-300A

Cena s DPH

47 000 € 2xCCS2-375A

Cena s DPH

V cene je konfiguracia, Gvodné spustenie a prvé zaskolenie. Volitelnd montaz na pripravenom mieste: 2 000 € s DPH
vratane dodania a vyjazdu po Slovensku, manipulacie, osadenia, pripojenia, nastavenia, testu a ivodnej revizie
stanice. Novy zaklad, kabeladz a stavebné prace st osobitne.

Stanica je zaciatok vasho riesenia

S MyAgeVolt nastavite pristup a ceny nabijania pre flotilu, zdkaznikov aj verejnost. Spotrebu a reporty mate na jednom
mieste. Energetické riadenie prispdsobi nabijanie dostupnému vykonu budovy.

Hardvér, platformu a sluZby si vyberiete samostatne alebo spolu. MontaZ moze zabezpecit aj vas dodavatel. Presnt
technickd konfiguraciu a podklady pre projekt ¢i obstardvanie pripravime na vyZiadanie.

Skutocny nabijaci vykon zavisi od pripojky, vozidla a stavu jeho batérie.

Ponuka a technické podklady: agevolt.com/products/sino-dc-240kw
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