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Wallbox Double TouchPoint

AC2x 11 kW

Inteligentna AC nabijacia stanica s dvoma nabijacimi bodmi a vykonom az 11 kW na bod. Nabija, kym vozidla
parkuji doma, vo firme alebo pri vasej prevadzke. Montaz na stenu alebo na samostatne dokdpeny stojan, v
interiéri aj exteriéri.
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Kablové vyhotovenie Zasuvkové vyhotovenie

Vyberte vyhotovenie MontazZ a prisposobenie

Dve zasuvky Type 2: vodici pouZivajl vlastny kabel. Pri Na stenu alebo na samostatne dokUpeny stojan. Miesto
podporovanom nastaveni méze kabel zostat uzamknuty montaZe vyberte tak, aby kdbel dosiahol k nabijaciemu
pri stanici a po odomknuti sa jednoducho vymeni. portu zaparkovaného auta.

Dva pevné kable: pripravené na pripojenie auta. Vlastnik méZe zvolit vlastny branding stanice. MoZnosti a
Standardné dizka v tomto liste je 5 m. DalSie vyhotovenia rozsah rieSenia dohodneme podla lokality.

overime v ponuke.

Podklady, aktualne varianty a cenova ponuka
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Technické parametre

Pocet nabijacich bodov (EVSE) 2
Maximalny vykon na bod 11 kW
Zasuvkova verzia Type 2 Mennekes (IEC 62196-2)
Kablova verzia Type 2 Mennekes (IEC 62196-2),5m
Menovité napatie 3x400/230VAC,24VDC
Menovity prad 32A
Menovitd frekvencia 50 Hz
Stupen krytia IP54
Mechanicka odolnost IK10
Celkové rozmery (S xV x H) 315x 410 x 200 mm
Hmotnost 15kg
Prevadzkova teplota -30°Caz+50°C
Prevadzkova vlhkost 5% az 95 %
Skladovacia teplota -30°Caz+60°C
Povrchovy material Hlinikova zliatina (AIMgSi)
Montazny pristup Predny kryt
Elektromer MID Class 1
DC ochrana RCD DC 6 mA
Konfiguracia TouchPoint
Prepatova ochrana (volitelnd) B+C+D
Protokol pripojenia k platforme OCPP 1.6-J
NFC tagy na stanici 2

TouchPoint

5,5" multi-touch displej, 720 x 1280 « RFID/NFC: ISO 14443 A/B a Mifare
4G /3G /2G « Dual-band Wi-Fi « Bluetooth 5.0 « Ethernet 100 Mbps

MyAgeVolt a nabijaci vykon

TouchPoint zabezpecuje obsluhu nabijania a komunikaciu stanice. Nahradza povodny displej a interny SmartSystem. Cez OCPP
1.6-J sa stanica pripdja k Standardnym nabijacim platformam. MyAgeVolt prindsa vzdialenU spravu, reporty, zdielanie podla cien a
pravidiel vlastnika a spravu vozovych parkov. Skuto¢ny vykon zavisi od konfiguracie, AC nabijacky kazdého vozidla, dostupnej
pripojky a energetického riadenia. Pri jednofazovych autdch byva AC vykon 3,7 az 7,4 kW, pri trojfdzovych 11 az 22 kW, vzdy vSak
najviac do vykonu daného variantu stanice.
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