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Pillar Slim: príprava a montáž
Kotvenie a hlavné silové pripojenie | 11 a 22 kW | kvalifikovaný montážnik

Rozsah tohto podkladu

Príprava miesta, mechanické kotvenie a hlavné silové pripojenie pre Pillar Slim. Tieto časti sú pri rovnakom
menovitom výkone spoločné pre TouchPoint, Master a Slave.

Príloha obsahuje vybrané pôvodné montážne strany výrobcu. Zobrazené staršie vyhotovenie s LCD
dokumentuje mechanický postup. Nie je vyobrazením aktuálneho TouchPointu ani jeho komunikačného
zapojenia.

Pred začatím montáže

• Montáž, pripojenie, merania a uvedenie do prevádzky vykonáva kvalifikovaný elektrikár. Pred zásahom
odpojte prívod, zaistite ho proti zapnutiu a overte beznapäťový stav.

• Overte výrobný štítok, menovitý výkon a dodanú konfiguráciu. Prierez, predistenie, ochrany a spôsob
uloženia prívodu určuje projekt a podmienky konkrétnej lokality.

• Stanica musí byť pripojená na ochranný vodič. Nezamieňajte silové, ochranné a komunikačné svorky.

• Ponechajte dostupné ovládanie, konektory a servisný kryt. Káble nesmú vytvárať prekážku pri parkovaní a
pohybe osôb.

Príprava a kotvenie

Pripravte SmartBase alebo SolidBase podľa montážneho podkladu konkrétnej základne. Telo piliera má
prierez 100 × 120 mm. Celkový obrys s pätkou a TouchPointom je 195 × 1 505 × 249 mm (Š × V × H). Príloha
zachováva originálny postup otvorenia zadného krytu, prevlečenia prívodu a upevnenia stanice.
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Silové pripojenie a kontrola

Hlavný silový prívod pripojte podľa označenia svoriek PE, N, L1, L2 a L3 konkrétnej dodanej stanice a
originálneho montážneho podkladu. Dodržte sled fáz a všetky požadované kontroly pred zapnutím.

Po montáži skontrolujte pripojenie a ochrany, uzavretie krytov a mechanické upevnenie. Pred odovzdaním
vykonajte predpísané merania a revíziu podľa rozsahu elektroinštalácie, otestujte nabíjanie a odovzdajte
zákazníkovi príslušné doklady.

Komunikácia sa riadi vyhotovením

TouchPoint Napájanie 12 V DC cez DC Jack. Dáta k EV modulu: USB TouchPointu →
Waveshare 26547 → RS485 → doska AgeVolt pcb_RS485 so ST3485EBDR →
UART EV modulu. Dátové pripojenie do MyAgeVolt je samostatné. CIB
zapojenie starého SmartSystemu neplatí pre TouchPoint.

Master / Master s LTE Komunikačná časť originálneho návodu platí pre príslušný SmartSystem a
jeho skutočné osadenie. LTE modem a sieťové nastavenie sa overia podľa
dodanej konfigurácie.

Slave Pripája sa do príslušnej lokality so SmartSystemom. Dodržte
dokumentáciu komunikačnej zbernice a nastavenie riadiacej jednotky
lokality.

Montážny návod TouchPointu

Napájanie, dátovú cestu a overenie funkcie opisuje spoločný návod TouchPoint: montáž a pripojenie k AC a DC
stanici. Vnútorné prepojenie sa vykonáva podľa dodanej zostavy. Táto schéma neurčuje poradie pinov
konektora ani nenahrádza označenie svoriek.

https://agevolt.com/media/documents/e4/accessories/touchpoint-montaz-ac-dc-sk-v2.pdf

Ako používať priložené pôvodné strany

Priložené strany: 10, 11 a časť 5.3.1 zo strany 12 originálneho inštalačného manuálu Pillar Slim. Čísla vytlačené
na prílohe sú čísla pôvodného manuálu.

Na pôvodnej strane so zapojením sú popri silových svorkách zobrazené aj komunikačné svorky CIB. CIB časť sa
vzťahuje iba na príslušnú zostavu SmartSystem, nie na TouchPoint.

Podklady a aktuálna dokumentácia
Originálny inštalačný manuál Pillar Slim, vybrané strany v prílohe.

Dokumenty k modelu a riadeniu: https://agevolt.com/pages/navody-a-dokumentacia

https://agevolt.com/media/documents/e4/accessories/touchpoint-montaz-ac-dc-sk-v2.pdf
https://agevolt.com/pages/navody-a-dokumentacia
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Inštalačný manuál Pillar Slim 
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Inštalačný manuál Pillar Slim 
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Inštalačný manuál Pillar Slim 

 

 

5.3.2 Ethernetové pripojenie 
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Originálny podklad: Pillar Slim, strana 12, časť 5.3.1.
Komunikačné svorky CIB neplatia pre TouchPoint. Pozri rozsah na úvodných stranách.
Starší postup Ethernet/ETH2 zo SmartSystemu nie je súčasťou tejto prílohy.


