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Produktovy a technicky list | aktudlne vyhotovenia 11 a 22 kW

Nabijanie pri parkovani

Uzky AC pilier pre nabijanie po¢as parkovania. Dva nabijacie body pri susednych parkovacich miestach.

Pillar Slim s dvoma kablami Type 2 a TouchPointom.

Zakladné parametre
Nabijacie body
Vykon modelov

Pripojenie vozidla

Napdjanie stanice
Krytie / mechanicka odolnost
Meranie

Ochrany Standardnej zostavy

Prevadzkova teplota

Rozmery

Hmotnost

Materidl / servisny pristup
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2x11 kW alebo 2 x 22 kW

Zasuvka Type 2 so zamkom alebo pevny kabel Type 2, Standardne rovny 5
m alebo 7 m (IEC 62196-2)

3x400/230V AC, 50 Hz
IP54 / 1K10
Elektromer MID Class 1

RCBO - isti¢ s prddovym chrani¢om. Detekcia jednosmerného rezidudlneho
prudu 6 mA.

-30°Caz+50°C

Telo: 100 x 120 mm. Celok s patkou a TouchPointom: 195 x 1 505 x 249 mm
(SxVxH)

15 kg (dvojvystupové vyhotovenie)

Ocel'/ Zadné dvierka



/II/ AgeVOIt Technicky list | SK | v2.0

Vyberte riadenie podla lokality

Vyhotovenie PouZitie a obsluha

TouchPoint Integrovany dotykovy a komunikacny termindl. Pokyny, autorizacia a
aktivovana platobna sluzba podla nastavenia prevadzkovatela.

Slave Dal3ia stanica pre lokalitu s existujicim SmartSystemom. Vyhotovenie bez
TouchPointu.

Master Stanica s integrovanym SmartSystemom pre riadenie prislusnej lokality.
Vyhotovenie bez TouchPointu.

Master s LTE Master doplneny o LTE komunikacné zariadenie. Dostupnost podla
konkrétnej ponuky.

Zasuvka alebo kabel

Zasuvka vyuziva vlastny kabel vozidla. Standardne ponikame rovny pevny kabel Type 2 s d{zkou 5 m alebo 7
m. Custom moZnosti zahffaju aj rovny 10 m a Spiralovy 5 m podla objednavky.

Vykon zavisi od modelu, vozidla, pripojky a energetického riadenia. Pocet vystupov sdm neurcuje dostupny
prikon lokality.

TouchPoint a MyAgeVolt

TouchPoint WISEASY P5L SSK: 5,5" displej 720 x 1280, RFID/NFC, 4G, Wi-Fi a Ethernet. Zabezpecuje obsluhu a
komunikaciu. Nahradza p6vodny displej aj interny SmartSystem. Napéajanie terminalu je 12V DC cez DC Jack.

MyAgeVolt spravuje pristupy, ceny, nabijanie a reporty. Konfiguracia a prvé zaskolenie s sicastou dodavky.
Fyzickd montaz, energetické riadenie a meranie budovy sa rieSia podla navrhu a ponuky.
Montaz a presna konfiguracia

Pri rovnakom vykone majd TouchPoint, Master a Slave spolocné kotvenie a hlavné silové pripojenie.
Komunikacné zapojenie sa lisi.

Telo ma 100 x 120 mm. Celkovy obrys 195 x 1 505 x 249 mm zahffia patku a TouchPoint, nie volné kable.
MontaZz na pripraveny SmartBase alebo SolidBase podla podkladu zakladne.

Presny model a vybavu urcuje vyrobny stitok a ponuka. Doplnkova prepé&tova ochrana sa objednava podla
projektu.

Podklady a aktualna dokumentacia

Aktudlne vyhotovenia a dokumenty: https://agevolt.com/pages/navody-a-dokumentacia

Verejna ponuka: https://agevolt.com/pages/pillar-slim
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