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Wallbox One: priprava a montaz

Kotvenie a hlavné silové pripojenie | 11 a 22 kW | kvalifikovany montaznik

Rozsah tohto podkladu

Priprava miesta, mechanické kotvenie a hlavné silové pripojenie pre Wallbox One. Tieto Casti su pri rovnakom
menovitom vykone spolocné pre TouchPoint, Master a Slave.

Priloha obsahuje vybrané povodné montéazne strany vyrobcu. Zobrazené starSie vyhotovenie s LCD
dokumentuje mechanicky postup. Nie je vyobrazenim aktualneho TouchPointu ani jeho komunika¢ného
zapojenia.

Pred zacCatim montaze

« Montdz, pripojenie, merania a uvedenie do prevadzky vykonava kvalifikovany elektrikér. Pred zdsahom
odpojte privod, zaistite ho proti zapnutiu a overte beznapéatovy stav.

« Overte vyrobny Stitok, menovity vykon a dodanu konfiguraciu. Prierez, predistenie, ochrany a spésob
uloZenia privodu urcuje projekt a podmienky konkrétnej lokality.

« Stanica musi byt pripojené na ochranny vodi¢. Nezamienajte silové, ochranné a komunikacné svorky.

« Ponechajte dostupné ovladanie, konektory a servisny kryt. Kdble nesmu vytvarat prekazku pri parkovania
pohybe osob.

Priprava a kotvenie

PouZite urceny drziak na stenu alebo zvoleny stojan. Priloha zachovava originalny postup uchytenia drZiaka,
prevlecenia privodov, osadenia stanice a pripojenia silového privodu. Typ kotiev vyberte podla nosného
podkladu.

Skrifia s TouchPointom: 314 x 264 x 175 mm (S x V x H), bez spodného drZiaka a volnych kablov. Kablové
zostava: 351 x 382 mm (S x V), kablové vyhotovenie so spodnym drZziakom a zaparkovanym konektorom, bez
volne visiacich kablov. Uvedeny obrys nie je odstupom pre obsluhu a servis. Hibku starieho LCD vyhotovenia
neprenasajte na TouchPoint.
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Silové pripojenie a kontrola

Hlavny silovy privod pripojte podla oznacenia svoriek PE, N, L1, L2 a L3 konkrétnej dodanej stanice a
origindlneho montadzneho podkladu. Dodrzte sled faz a vSetky pozadované kontroly pred zapnutim.

Po montaZzi skontrolujte pripojenie a ochrany, uzavretie krytov a mechanické upevnenie. Pred odovzdanim
vykonajte predpisané merania a reviziu podla rozsahu elektroinstalacie, otestujte nabijanie a odovzdajte
zakaznikovi prislusné doklady.

Komunikdcia sa riadi vyhotovenim

TouchPoint Napajanie 12V DC cez DC Jack. Data k EV modulu: USB TouchPointu »
Waveshare 26547 » RS485 > doska AgeVolt pcb_RS485 so ST3485EBDR -
UART EV modulu. Datové pripojenie do MyAgeVolt je samostatné. CIB
zapojenie starého SmartSystemu neplati pre TouchPoint.

Master / Master s LTE Komunikacna Cast originélneho navodu plati pre prislusny SmartSystem a
jeho skuto¢né osadenie. LTE modem a sietové nastavenie sa overia podla
dodanej konfiguracie.

Slave Pripdja sa do prislusnej lokality so SmartSystemom. DodrZte
dokumentdciu komunikacnej zbernice a nastavenie riadiacej jednotky
lokality.

Montazny navod TouchPointu

Napajanie, datovu cestu a overenie funkcie opisuje spolocny ndvod TouchPoint: montaz a pripojenie k ACa DC
stanici. Vnltorné prepojenie sa vykonava podla dodanej zostavy. Tato schéma neurcuje poradie pinov
konektora ani nenahradza oznacenie svoriek.

https://agevolt.com/media/documents/e4/accessories/touchpoint-montaz-ac-dc-sk-v2.pdf

Ako pouZivat priloZené pévodné strany

PriloZené strany: 13, 14, 15 origindlneho in3talatného manuélu Wallbox One. Cisla vytla¢ené na prilohe st &isla
pévodného manualu.

P&vodné fotografie zasuviek, LCD a krytu sldZia na identifikaciu mechanického postupu. Obsluhu aktualneho
TouchPointu opisuje samostatny spolo¢ny ndvod.

Podklady a aktualna dokumentacia

Originalny inStalacny manual Wallbox One, vybrané strany v prilohe.

Dokumenty k modelu a riadeniu: https://agevolt.com/pages/navody-a-dokumentacia
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5.3

InStalacia na stenu

Upozornenie: Pred inStaldciou vypnite isti¢ napajacieho kébla a skontrolujte, ¢i kdbel nie je pod
napatim.

1.

o0, WD

Drziak pre Wallbox One priloZte na stenu v odporucanej vyske (¢ast 4.3). Naznacte si 4
body v rdmci otvorov na drziaku tak, ako vam vyhovuiju.

\/yvitajte Styri otvory (& 8 mm, hibka 70 mm).

Do vyvrtanych otvorov vliozte hmoZzdinky tak, aby licovali s rovinou steny.

Osadte kablové prechodky do uréenych otvorov drziaku wallboxu (2x32 , 4x16).
Prichytte drziak wallboxu pomocou pribalenych skrutiek.

Osadte wallbox na drziak. Uchytenie pomocou 4x skrutiek M5x12 DING921
A2 v rohoch nabijacej stanice.

Prevlete napajaci kabel a komunikadné kable cez kéblové prechodky. Pre
jednoduchsiuinstalaciu kadblov mbézete najskor prevliect napajacie a komunikacné kable
cez kablové prechodky a potom namontovat wallbox na drziak. Kazdy kabel previecte
cez samostatnu kdblovu prechodku, ktora je na to uréena.
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Napajaci silovy kabel

Instalaény manual Wallbox One

CAT kabel

Kabel J-Y(ST)Y
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5.4 InStalacia na stojan

Upozornenie: Pred in§talaciou vypnite isti¢ napajacieho kdbla a skontrolujte, ¢i kabel nie je pod
napatim.

Osadte kablové prechodky do uréenych otvor drziaku wallboxu (2x32 , 2x16).
Prevlecte napdjaci, komunika¢ny a datovy kabel prechodkami drziaku.
Prichytte drziak wallboxu na stojan pomocou pribalenych skrutiek.

Osadte wallbox na drziak. Uchytenie pomocou 4x  skrutiek
M5x16 v rohoch nabijacej stanice.

AN

5.5 Pripojenie kablov

Upozornenie: Pred inStalaciou vypnite isti¢ napajacieho kabla a skontrolujte, ¢i kabel
nie je pod napatim.

5.5.1 Pripojenie napajacich vodicov

Najprv pripojte PE vodi¢ do svorkovnice PE. Pokracujte pripojenim vodi¢a Nl a potom fazami
L1, L2, L3.

Pripojenie musi reSpektovat miestne normy a musi ho zabezpedovat kvalifikovany elektrikar.
Po pripojeni musi byt celd inStalacia skontrolovana reviznym technikom.
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