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DC nabijanie pre firemné parkoviska, zakaznicke prevadzky a kratSie zastavky.

Celkovy vykon stanice
Pripojenie vozidiel
Ovladanie

Komunikacia s platformou
Osadenie

Rozmery (S x H x V)

DC napatie

Napdjanie

Krytie / mechanicka odolnost

Nabijacie kable

Do 160 kW DC

2xCCS2

Farebny dotykovy displej 7 palcov
OCPP 1.6J

Samostatne stojaca stanica

700 x 550 x 1 800 mm

150-1000V DC

3P+ N+ PE, 400V AC £10 %, 50/60 Hz
IP54 /K10

5 m, pridové vyhotovenie podla dodanej zostavy

Vykon podla vozidla a pripojky

160 kW je maximalny celkovy vykon stanice. Jeho vyuZitie zavisi od pripojenych vozidiel, ich batérii,
pradového limitu kablov a kapacity pripojky. Nejde o vykon garantovany na kazdom konektore.

Stanica v rieSeni AgeVolt

Dodavka zahfia konfiguraciu, Gvodné spustenie a prvé zaskolenie. MyAgeVolt spravuje pristupy, ceny,
spotrebu a reporty. Volitelny TouchPoint umoZiiuje aktivovat platby. Stanica a TouchPoint komunikuji cez
MyAgeVolt a oba potrebuji internet. Medzi nimi sa nepripéja datovy kabel na riadenie nabijania.

Priprava miesta a montaz

Zaklad, privod, ochrany, kotvy a servisné odstupy urcia projekt a montazny podklad dodanej skrine. Vonkajsi
rozmer nie je kotevnym pldnom. Postup pripravy a odovzdania je v samostatnom slovenskom podklade.

Podklady a aktualna dokumentacia

https://agevolt.com/pages/dc-stanice

AgeVolt Slovakia s. r. 0. | agevolt.com | 18. 10. 2026



